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Ja ja, Reifen sind schwarz, rund und
viel zu teuer... Diesen Spruch kennt
jeder — und einige Ahnungslose glau-
ben ihn sogar. Allen anderen hangt er
zum Hals heraus, denn die Mehrheit
weil um die Bedeutung der richtigen
Gummis beim Motorradfahren. Immer-
hin stellen sie nicht nur sicher, dass
wir da hinkommen, wo wir wollen, son-
dern sie haben auch einen relativ gro-
Ben Einfluss auf das Fahrverhalten un-
serer Untersdtze und damit auf unser
subjektives Fahrgefiihl. Unter widrigen
Bedingungen, also bei Ndsse, Kalte
oder der fiesen Kombination dieser
beiden Wettersituationen, entscheiden
sie sogar uber Lust und Frust im Sattel,
uber blank liegende Nerven oder Ver-
trauen und Fahrspal.

Es gibt also Griinde genug, sich das
mit mehreren Neuheiten aufgefrischte
Segment der Straf3ensportreifen genau
anzusehen und die Pellen nicht nur un-
ter die Lupe, sondern unter das Mikro-
skop zu spannen. Getestet haben wir
die bei starken Motorradern immer
gangiger werdende Dimension 120/70
ZR 17 am Vorderrad in Verbindung mit
einem 190/55 ZR 17-Hinterrad. Immer-
hin sind damit nicht mehr nur Super-
bikes unterwegs, sondern auch die
Bestseller der Szene, die machtigen
Naked Bikes der Sorte Aprilia Tuono
V4 R, KTM 1290 Super Duke R oder
BMW S 1000 R. In einer spateren PS-
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ALCARRAS/SPANIEN

allem Stabilitat gefragt ist. Hier nimmt
der Semi-Rennreifen Pirelli Diablo Rosso
Corsa (Vmax 154 km/h) dem instabileren

Auf der spanischen Rennstrecke in Al-
carras nahe Lleida fuhr PS bei diesem
Sportreifentest die Trockenwertung aus.

Traditionell zogen wir dabei sehr stramm  Michelin Pilot Power 3 (Vmax 139,4 km/h)
richtig Meter ab.

am Kabel, um die Pellen an ihr Limit zu
bringen und Rickschlis-

se Uber ihr Fahrverhal-
ten bei zornigen
Landstraflen-
Schlachten zu ziehen.
Die 3743 Meter lange
Berg- und Talbahn
bietet dafiir ein per-
fektes Testgelande,

da sie zwar griffigen,
aber auch sehr welli-
gen Asphalt besitzt.
Dies stellt hohe Anfor-
derungen an die Rei-
fen. Der eingezeichnete
Referenzbereich zum
Beispiel ist eine schnelle
Bergab-Passage, wo vor
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ROM/ITALIEN

Der 1530 Meter lange N&sseparcours Michelin mit 73,0 km/h durch den Radius
liegt auf dem Testgelénde von Bridgesto-  donnert, ist der Conti bei 65,5 km/h am
ne nahe Rom. Die Datarecording-Auf- Limit. Dabei erreicht der Power 3 maxi-
zeichnung zeigt die schnellste Nasse- mal 26,3 Grad Schraglage, der Sport
Pelle (Michelin Pilot Power 3, rot) im Attack 2 nur 22,2 Grad. Auch das an-
Vergleich zur langsamsten (Continental schlieBende lange Geschlangel durch-
Sport Attack 2, blau). Die Geschwindig- schwimmt der Michelin schneller. Auf die
keitsunterschiede sind teilweise frappie- Runde hangt er den Conti
rend. So ermdglicht der Michelin nicht um 6,6 Sekunden ab.
nur einen hoheren Topspeed, sondern
fahrt dem Conti vor allem in der
langen Linkskurve
(Referenzbereich)
um die Ohren.
Wahrend der
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Ausgabe folgt dann der grof3e Ver-
gleichstest der Tourensportreifen in
den Dimensionen 120/70 ZR 17 vorne
und 180/55 ZR 17 hinten. Doch zurtick
zum aktuellen Thema, dem Sportreifen-
test 2014.

Das Testfeld

Das Who is who der Sportpellen besteht
dieses Jahr aus drei etablierten GréBen,
einem uberarbeiteten Reifen und zwei
kompletten Neuentwicklungen. Der erste
Newcomer (und bereits seit vier Mona-
ten im Handel) ist der Dunlop Sports-
mart 2. Die Verbesserung des Nassgrips,
ein schnelleres Aufwarmen und ein ge-
schmeidigeres Abrollen zur Erhéhung
des Fahrkomforts hatten sich die Ent-
wickler ins Lastenheft geschrieben. Met-
zeler 16st mit dem M7-RR den in die Jah-
re gekommenen Sportec M5 Interact ab
und will diesen in allen Belangen top-
pen. Leicht Giberarbeitet geht der Sieger
des letzten Tests an den Start, der
Bridgestone S20 Evo. Eine hértere Mi-
schung im mittleren Streifen der Hinter-
radlaufflache soll ihm bessere Haltbar-
keit bescheren, ohne die restlichen Qua-

litdten negativ zu beeinflussen. Etabliert
und unverandert gehen der Continental
SportAttack 2 und der Pirelli Diablo Ros-
so Corsa an den Start. Und mit ihnen
zwei ausgewiesene Trockenspezialisten,
die sich gegen die vier erstgenannten
LAllrounder” stellen.

Das Testprozedere: nass,
trocken, 4000-km-Dauerlauf

Dieses Jahr erfolgten Nass- und Tro-
ckentest an zwei verschiedenen Ort-
lichkeiten. Der erste Testteil, der Nass-
test, wurde wie 2012 auf der perma-
nent bewdsserten Teststrecke des eu-
ropdischen Entwicklungszentrums von
Bridgestone in Nettuno, nahe Rom,
durchgefiihrt. Dort stie3 auch die ,Ver-
schlei-Mannschaft” hinzu, die einen
zweiten Satz der sechs Testkandidaten
uber 4000 Kilometer im offentlichen
StraBenverkehr bewegte. Und zwar un-
ter kontrollierten, praxisnahen Bedin-
gungen. Gefahren wurde auf fiinf BMW
S 1000 RR und einer BMW HP4. Die ge-
fahrene Strecke entsprach einem akti-
ven Motorrad-Urlaub und fiihrte von
Stuttgart lber Genua nach Sardinien,
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und nach mehreren Tagen auf der Insel
von dort Gilber Rom zuriick nach Stutt-
gart. Wahrend des Trips wechselten die
Fahrer in einem rotierenden System die
Bikes, um Einfllisse des personlichen
Fahrstils auf den Verschlei3 auszu-
schlieen. Gefahren wurde sportlich
flott, aber nie zu weit au3erhalb der
StVO-Grenzen. Au3erdem wurde ein
runder, weicher Fahrstil gepflegt und
auf den auslandischen Autobahnen das
Tempolimit nur innerhalb der Mess-
toleranz Giberschritten. Die Verschleif3-
messungen selbst wurden mehrmals
taglich an vorher markierten Punkten
rund um die Reifen gemessen und pro-
tokolliert. Ein zeitaufwendiges, aber um
so wichtigeres Prozedere.

Der Trockentest erfolgte eine Woche
nach dem Nasstest auf der spanischen
Rennstrecke von Alcarras, nahe Lleida.
Sowohl in Alcarras als auch beim
Nasstest in Nettuno erfolgte die Beur-
teilung der Reifen nach einheitlichem
Prozedere. Nachdem sich die beiden
Testpiloten eingefahren hatten, stand
eine Out-Lap und zwei ziigige Runden
zur Beurteilung von Handling, Lenkpra-

zision, Aufstellmoment und Zielge-
nauigkeit an. Darauf folgten zwei ,Voll-
gas-Runden” zur Ermittlung von Haf-
tung, Feedback und dem Verhalten im
Grenzbereich. Der erste Reifen jeder
Testreihe wurde zum Schluss noch mal
gefahren, um einen ,Lern-Effekt” auszu-
schlieBen.

Wahrend in Nettuno und auf der
LandstraBBe der von BMW empfohlene
Reifendruck von 2,5 bar vorne und 2,9
bar hinten (kalt gemessen) verwendet
wurde, benutzten wir auf der Rennstre-
cke die von den Reifenherstellern fiir
die Rennstreckennutzung empfohlenen
Luftdricke (kalt gemessen vorne/hin-
ten: Bridgestone: 2,2/1,9 bar; Continen-
tal: 2,2/1,8 bar; Dunlop: 2,1/1,9 bar;
Metzeler: 2,5/2,7 bar; Michelin: 2,1/1,9
bar; Pirelli: 2,3/2,3 bar).

Beim Testmotorrad BMW HP4 wurde
das Fahrwerks-Setting in der Standard-
Einstellung belassen und der Slick-Mo-
dus verwendet. Im Nassen mit einer
Traktionskontrollen-Korrektur von
,blus 7, im Trockenen von ,minus 4°.
Die Ermittlung des Bremswegs erfolgte
durch zwei Vollbremsungen beider
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01 Ohne Helfer geht beim Reifentest
gar nichts. Hier Jorg beim Erfassen
der Reifengewichte 02 Der zuverlis-
sige Kollege Dell, der die Aufzeich-
nungen des unbestechlichen 2D-
Datarecordings sichtbar macht 03
Lucca hilft bei der Reifenmontage

im spanischen Alcarras 04 Tonio
montiert in Nettuno die Pellen. Ihnen
allen gilt unser Dank. Ebenso BMW,
die uns die Test-HP4 (iberlielen

Piloten, deren Messwerte anschliefend
gemittelt wurden.

Bei den Reifentests der letzten Jahre
bestellte PS die Testgummis direkt bei
den Herstellern mit dem Verwendungs-
zweck ,Reifentest”. Um Manipulationen
an den Reifen auszuschlieBen, tausch-
ten wir alle gelieferten Reifen gegen

solche aus, die bei Handlern unseres
Vertrauens bereits im Regal lagerten.
Dieses Jahr mussten wir auf das be-
wahrte Vorgehen verzichten, da
Bridgestone und Metzeler ihre Neuhei-
ten erst zwei Tage vor Testbeginn in
die Redaktion liefern konnten. Besteht
also die Gefahr, besonders ,gute”

Testreifen bekommen zu haben? Theo-
retisch schon, doch beide Hersteller
wissen, dass sich weder der Kunde
noch die Presse ewig taduschen lasst.

Ergebnis und Bewertung

Wie bereits erwahnt, besteht das Test-
feld aus zwei Trockenspezialisten und

SO TESTET PS

Der aktuelle Reifentest wurde auf einer
BMW HP4 gefahren. Der Funktionstest bei
Nasse auf einer dauerbewasserten Test-
strecke von Bridgestone, der Trockentest
auf der spanischen Rennstrecke von Alcar-
ras. Dort wurde in sportlich-ambitionier-
tem Tempo das Limit der Pellen
ausgelotet. Beurteilt wurde Folgendes:

ein Reifen, bis er auf Betriebstemperatur

ist, wie fihlt er sich beim Aufwarmen an?

HANDLING Welche Lenkkraft wird beno-

tigt, um das Bike in Schraglage zu bringen
oder es in langsamen/schnellen Wechsel-
kurven auf Linie zu halten?

ZIELGENAUIGKEIT* Sie wird in unter-
schiedlich schnellen Passagen mit ver-

KALTLAUFVERHALTEN Wie lange bendtigt

schiedenen Kurvenradien ermittelt und gibt
darlber Auskunft, wie das Motorrad dem
gewinschten Kurs folgt, der tber die Lenk-
krafte vorgegeben wird, oder ob deutliche
Linienkorrekturen erforderlich sind.

KURVENSTABILITAT Wie stabil fahrt das
Motorrad in (Wechsel-]Kurven, Uber Bo-
denwellen und beim Beschleunigen in
Schréglage? Sie wird in unterschiedlichen
Geschwindigkeitsbereichen in grofler
Schraglage beim Beschleunigen getestet,
in der sich Reifen aufschaukeln kénnen.

GRIP* st die Summe der Gesamthaftung
eines Reifens. Beinhaltet die Seitenhaftung,
also die Seitenfiihrung in maximaler
Schraglage auf nassem und trockenem As-
phalt, und die Haftung beim Beschleunigen

auf der Geraden. Eine Gratwanderung, die
nur auf abgesperrter Strecke maoglich ist.

VERHALTEN IM GRENZBEREICH* Be-
herrschbarkeit des Reifens im Grenzbe-
reich der Haftung. Der Test wird im Nassen
und Trockenen durchgefihrt.

AUFSTELLMOMENT Beim Bremsen in
Schréglage richtet sich das Motorrad je nach
Verzégerung und Reifenkontur unterschied-
lich auf. Diese Reaktion muss vom Fahrer
mit einer Gegenkraft (Driicken) am kurven-
inneren Lenkerende ausgeglichen werden.

FEEDBACK Welche Rickmeldung liefert
ein Reifen an den Piloten? Je klarer das
Feedback, desto einfacher kann im Grenz-
bereich gefahren werden.

*Die mit Stern gekennzeichneten Kapitel sind auf Motorrader iibertragbar, die eine ahnliche Geometrie wie die BMW HP 4 besitzen



vier Allwetter-Reifen. Ist das von vorn-
herein ungerecht? Nein, denn Conti-
nental hat keinen anderen Straf3en-
sportreifen im Programm, und Pirelli
schickt absichtlich den sehr haftfreudi-
gen Diablo Rosso Corsa. AuBBerdem hat
jeder Kaufer eines Reifens seine Vorlie-
ben und kennt sein eigenes ,Bewe-
gungs-Profil* am besten. Wenn man al-
S0 so gut wie nie im Regen fahrt, war-

um also nicht bewusst auf Nasshaftung
verzichten? Oder anders herum: War-
um Extra-Grip kaufen, wenn die Pelle
eh nie auf der Rennstrecke ran muss?
PS als Magazin fur sportliche Motor-
radfahrer legt groBen Wert auf Grip.
Und da wir nicht immer nur im Trocke-
nen unterwegs sein kénnen, bewerten
wir dieses Kriterium sowohl im Trocke-
nen als auch im Nassen sehr hoch.

BRIDGESTONE Tsueaen CONTINENTAL nsmsssu

S20 EVO

PrLTJ]r?Iffe Punkte

Rundenzeit trocken: 1.48,7 min
Kaltlaufverhalten 10 9
Handling 30 26
Zielgenauigkeit 30 26
Stabilitat 30 26
Grip 40 35
Verh. im Grenzbereich 20 18
Aufstellmoment 10 9
beim Bremsen

Feedback 30 27

Ergebnis Trockentest 200 176

Rundenzeit nass: 1.14,3 min

blieb
nach

GESAMTSUMME

Handling 10 9
Zielgenauigkeit 10 9
Grip 30 29
Verh. im Grenzbereich 20 18
Feedback 20 18
Bremsweg*: 42,9 m 10 9
Ergebnis Nassetest 100 92

| 300 | 268

FAZIT Die Evo-Variante des S20 zeichnet
sich durch einen harteren Laufstreifen in
der Mitte des Hinterreifens aus, der die
Haltbarkeit verbessern soll. Ansonsten

der S20 Evo unverandert, was sich
wie vor in seiner Ausgewogenheit

niederschlagt. Unauffallig punktet er im

Trockenen auf Landstraf3e und Rennstre-
cke, im Nassen schlagt er dann richtig zu.
Nur der Michelin ist etwas haftfreudiger
bei Nasse. Insgesamt leistet sich der S 20
Evo keine groflen Schwachen, weswegen
er am Ende die meisten Punkte sammelt
und zum PS-Gesamtsieger wird.

*aus 100 km/h

68 ps 5/2014

SPORT ATTACK 2

PrLTr?Ift.e Punkte

Rundenzeit trocken: 1.47,9 min
Kaltlaufverhalten 10 10
Handling 30 29
Zielgenauigkeit 30 29
Stabilitat 30 26
Grip 40 36
Verh. im Grenzbereich 20 18
Aulfstellmoment 10 9
beim Bremsen

Feedback 30 27

Ergebnis Trockentest 200 184

Rundenzeit nass: 1.20,4 min

Handling 10 10
Zielgenauigkeit 10 8
Grip 30 19
Verh. im Grenzbereich 20 14
Feedback 20 16
Bremsweg*: 50,1 m 10 7

Ergebnis Nassetest 100 74
GESAMTSUMME | 300 | 258 |

FAZIT Contis Sport Attack 2 ist die abso-
lute Empfehlung fir alle, die bei Trocken-
heit zum Brennen auf die Landstrafle ge-
hen. Der Conti springt sehr schnell an
und vermittelt ein klasse Fahrgefiihl ab
dem ersten Meter. Zudem winkelt er pra-
zise und sehr neutral ab, was ihn zum
Kurvenjager der Guteklasse A macht. Al-
lerdings kann er bei Nasse nach wie vor
nicht mit den Grof3en der Branche mit-
spielen. Der Trockenspezialist muss sich
mangels Haftung und engem Grenzbe-
reich im Regen abhangen lassen. Auch
der langste Bremsweg kostet Punkte.
*aus 100 km/h

Obwohl die Haftung aller sechs Kandi-
daten sogar fir einen Ausflug auf die
Rennstrecke reicht, sollte ein Auftritt
auf dieser Biihne den echten Rennrei-
fen tiberlassen werden. Doch auch hef-
tige Ritte auf der LandstraBe kénnen
die Sportreifen an ihr Limit bringen.
Wenn sie sich zu stark erwarmen, was
bei Motorradern mit tiber 150 PS schon
mal passieren kann, biisen sie Stabili-

DUNLOP

SPORTSMART 2

PrLYJ]nal:(t.e Punkte

Rundenzeit trocken: 1.47,6 min
Kaltlaufverhalten 10 8
Handling 30 24
Zielgenauigkeit 30 26
Stabilitat 30 25
Grip 40 36
Verh. im Grenzbereich 20 18
Au_fstellmoment 10 8
beim Bremsen

Feedback 30 25

Ergebnis Trockentest 200 170

Rundenzeit nass: 1.15,0 min

Handling 10 8
Zielgenauigkeit 10 7
Grip 30 28
Verh. im Grenzbereich 20 18
Feedback 20 18
Bremsweg*: 43,3 m 10 9
Ergebnis Nassetest 100 88

GESAMTSUMME 300 | 258 |

FAZIT Grof3e Erwartungen waren nach
dem Vorabtest mit dem neuen Sport-
smart 2 verkniipft. Leider wurden sie
nicht erfillt, da er nach wie vor Zeit
braucht, bis er auf Temperatur kommt.
Auch sein Handling ist trager als das der
Mitbewerber. Im harten Einsatz lasst er
die friiher zementierte Stabilitat vermis-
sen. Bei Nasse punktet er mit schnellen
Rundenzeiten, und sein Bremsweg ist auf
dem Niveau des Michelin - seine Ziel-
genauigkeit aber nicht. Insgesamt kommt
der Sportsmart 2 zu unharmonisch riber,
was eine Top-Platzierung verhindert.

*aus 100 km/h

01 Szenen eines Rei-
fentests: die Piloten bei
der Ubergabe 02 Nach
den Testfahrten mit

jedem Reifen wurde
die HP4 wieder voll-
getankt, um gleiche
Bedingungen zu haben

METZELER

SPORTEC M7-RR
PTr?l)((fe Punkte
Rundenzeit trocken: 1.47,3 min
Kaltlaufverhalten 10 10
Handling 30 27
Zielgenauigkeit 30 27
Stabilitat 30 27
Grip 40 37
Verh. im Grenzbereich 20 19
ﬁu_fstellmoment 10 9
eim Bremsen
Feedback 30 25

Ergebnis Trockentest 200 181

Rundenzeit nass: 1.15,9 min

Handling 10 9
Zielgenauigkeit 10 8
Grip 30 26
Verh. im Grenzbereich 20 18
Feedback 20 16
Bremsweg*: 47,0 m 10 8

Ergebnis Nassetest 100 85

[GESAMTSUMME __|_ 300|266 |

FAZIT Der M7-RR ist wie der Conti ein
Schnellstarter, der innerhalb kiirzester
Zeit eine gutes Fahrgefihl vermittelt, ob-
wohl er keine glasklare Rickmeldung
liefert. Sein Grip-Niveau ist bei Nasse
wie Trockenheit auf Augenhdhe mit den
Besten im Test. Bei forcierter Fahrweise
macht der Metzeler sogar richtig Spaf,
auch wenn ihm die Agilitat eines Conti-
nental oder eines Pirelli abgeht. Wie der
Bridgestone ist der M7-RR ein Freund
fur alle Falle, der einen nie im Stich lasst.
Grundsolide, harmonisch und berechen-
bar sammelt er haufenweise Punkte ein.
*aus 100 km/h
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PILOT POWER 3

PTr?Li(t'e Punkte

Rundenzeit trocken: 1.48,7 min

Kaltlaufverhalten 10 9
Handling 30 28
Zielgenauigkeit 30 26
Stabilitat 30 24
Grip 40 35
Verh. im Grenzbereich 20 16
ﬁu_fstellmoment 10 9

eim Bremsen
Feedback 30 26

Ergebnis Trockentest 200 173

Rundenzeit nass: 1.13,8 min

Handling 10 9
Zielgenauigkeit 10 9
Grip 30 30
Verh. im Grenzbereich 20 18
Feedback 20 18
Bremsweg*: 43,3 m 10 9

Ergebnis Nassetest 100 93

[GESAMTSUMME __|_300 266 |

FAZIT Bereits letztes Jahr kiirte sich der
Pilot Power 3 zum Regengott. Daran hat
sich 2014 nichts gedndert. Kein Reifen
fahrt im Nassen schrager, keiner schnel-
ler. Allerdings schwéchelt der Michelin
dafiir im Trockenen, wenn es richtig zur
Sache geht. Bekommt er zu viel Tempe-
ratur in den Gummi, wird er knautschig,
das Fahrgefiihl wird unangenehm und
seine Zielgenauigkeit verschlechtert sich.
Zudem beginnt das Hinterrad zu schmie-
ren, wenn der Grip zeitig nachlasst. Den-
noch sammelt der Regenspezialist genug
Punkte fiir einen Podestplatz.

*aus 100 km/h

DIABLO ROSSO CORSA

PTr?L)((fe Punkte

Rundenzeit trocken: 1.46,6 min

Kaltlaufverhalten 10 7
Handling 30 27
Zielgenauigkeit 30 28
Stabilitat 30 29
Grip 40 39
Verh. im Grenzbereich 20 19
ﬁu_fstellmoment 10 9

eim Bremsen
Feedback 30 29

Ergebnis Trockentest 200 187

Rundenzeit nass: 1.19,2 min

Handling 10 8
Zielgenauigkeit 10 7
Grip 30 21
Verh. im Grenzbereich 20 14
Feedback 20 16
Bremsweg*: 47,0 m 10 8

Ergebnis Nassetest 100 74
GESAMTSUMME | 300 | 261 |

FAZIT Mit dem Pirelli Diablo Rosso Corsa
stellt sich ein weiterer Spezialist dem
Test. Der kompromisslose Sportreifen
vertragt Einsatze auf dem Rundkurs am
besten und funktioniert auch, nach eini-
ger Aufwarmzeit, auf der Landstrafle
klasse. Ahnlich dem Continental muss er
bei Nasse allerdings Federn lassen. Zu
wenig Grip lassen die Rundenzeit in den
Keller purzeln, der enge Grenzbereich ist
unangenehm. Auch sein Nass-Bremsweg
ist nicht beriihmt. Wir empfehlen den Pi-
relli all jenen, die ab und an auf die Renne
gehen und bei Regen daheim bleiben.

*aus 100 km/h
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tat und damit Zielgenauigkeit ein. Aller-
dings wirklich erst bei hochsommerli-
chen Temperaturen und Geschwindig-
keiten auBerhalb der StVO.

Viel groBere Unterschiede offenba-
ren sich bei Nasse. Hier hauen Miche-
lin und Bridgestone echte Pflocke rein,
schwimmen sogar den Neuen von
Dunlop und Metzeler davon. Dabei ver-
mitteln sie ein so souveranes und ver-
trauengewinnendes Fahrgefiihl, dass
einem das Herz aufgeht. Und das Nass-
haftung nicht per se auf die Haltbarkeit
gehen muss, beweisen Dunlop und
Michelin. Im Verschleif3test brillieren
gerade diese beiden Gummis, wahrend

der Bridgestone trotz seiner Evolution
und dem zaheren, mittleren Gummi in
der hinteren Laufflache recht heftig Fe-
dern lasst. Wahrend der neue Metzeler
sich in dieser Kategorie noch ordent-
lich aus der Affare zieht, schlagen sich
Continental und Pirelli in die Ecke des
Bridgestone, verschleien ebenfalls
recht kraftig.

Rat und Tat

Wie nun also den nachsten Reifen flr
das eigene Motorrad auswahlen? Am
besten erst einmal in Ruhe hinsetzen
und sich intensiv Gedanken uber die
eigenen Fahrgewohnheiten und Vorlie-

ben machen. Aus dieser Analyse ergibt
sich automatisch das eigene Bewe-
gungs-Profil. Mit diesem im Hinterkopf
schlieBlich die Punktewertung oder
Punktewertung und Verschleif3tabelle
ins Visier nehmen und den potenziel-
len Lieblingsgummi aussuchen. Freiga-
ben, beziehungsweise Unbedenklich-
keitsbescheinigungen von den Neuhei-
ten liegen bereits auf den Homepages
der Hersteller fiir sehr viele Motorra-
der vor. Schlussendlich muss dann nur
noch beim Reifenhdndler des Vertrau-
ens angerufen werden. Und ganz egal,
welchen Reifen Sie wahlen — so gut wie
dieser Jahrgang war noch keiner. [ |

REIFENVERSCHLEISS

Der Aufwand eines Verschleifitests ist
enorm. Jede Reifenpaarung muss auf ein
Motorrad des selben Modells. Diese mis-
sen dann zeitgleich auf der gleichen Stre-
cke unter den gleichen Bedingungen bei
gleichen Tempo gefahren werden. Um
Unterschiede im Fahrstil auszugleichen,
rotieren die sechs Piloten zwischen den
Motorradern. Dies fiihrt zu einer Grup-
penreise wie der unsrigen, bei der finf
BMW S 1000 RR und eine BMW HP4 von
sechs Piloten in gepflegtem, aber nicht zu
heif3blitigem Tempo bewegt wurden. Die
4000 Testkilometer wurden im Drittelmix
von Autobahn, gut ausgebauter Land-
strafe und engen Nebenstra3chen run-
tergeschrubbt. Wer harter am Kabel zieht

oder oft mit Vollgas Uber die Autobahn
brennt, wird die Laufleistung der Pellen
dramatisch verkiirzen. Wer zu 90 Prozent
innerhalb der StVO und nur ab und zu mal
daruber unterwegs ist, sollte die von uns
ermittelte Laufleistung ebenfalls erreichen.

Restprofil Restprofil theoretische

vorne in % hinten in % Haltbarkeit*
BRIDGESTONE S20 EVO 41 19 4930 km
CONTINENTAL SPORT ATTACK 2 30 21 5070 km
DUNLOP SPORTSMART 2 46 39 6560 km
METZELER SPORTEC M7 -RR 54 33 6000 km
MICHELIN PILOT POWER 3 58 46 7400 km
PIRELLI DIABLO ROSSO CORSA 32 24 5280 km

*bis der erste Reifen auf das gesetzliche Minimum abgefahren ist

BEWERTUNG
max. BRIDGE- CONTINEN- | DUNLOP METZELER MICHELIN PIRELLI
Punkte STONE TAL SPORT SPORTSMART | SPORTEC PILOT DIABLO ROS-
S20 EVO ATTACK 2 2 M7-RR POWER 3 SO CORSA
Kaltlaufverhalten 10 9 10 8 10 9 7
Handling 30 26 29 24 27 28 27
Zielgenauigkeit 30 26 29 26 27 26 28
Stabilitat 30 26 26 25 27 24 29
Grip 40 35 36 36 37 35 39
Verh. im Grenzbereich 20 18 18 18 19 16 19
Aufstellmoment b. Bremsen 10 9 9 8 9 9 9
Feedback 30 27 27 25 25 26 29
Ergebnis Trockentest 200 176 184 170 181 173 187
Handling 10 9 10 8 9 9 8
Zielgenauigkeit 10 9 8 7 8 9 7
Grip 30 29 19 28 26 30 21
Verh. im Grenzbereich 20 18 14 18 18 18 14
Feedback 20 18 16 18 16 18 16
Bremsverzdgerung 10 9 7 9 8 9 8
Ergebnis Nassetest 100 92 74 88 85 93 74
268 258 258 266 266 261
PLATZIERUNG 1 5. 5 2. 2. 4.

70 ps 52014



